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FISA TEHNICA: PARCHET MASIV STEJAR

CARACTERIZARE GENERALA

Produsul Parchetul Masiv Stejar este fabricat din lemn de stejar (Quercus spp. cod QCXE), exploatat si prelucrat de Kormos Romania.

Stejarul romanesc este o specie de foioase cu durabilitate mare fata de actiunea factorilor agresivi. Parchetul se fabrica cu profil nut&feder

(lamba si uluc) pe toate laturile si se livreaza nefinisat sau cu un finisaj la cerere.

2.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Parchetul Masiv Stejar se utilizeaza pentru pardoseli interioare, aplicat pe diverse suporturi, inclusiv pentru pardoseli de trafic greu sau cu

incalzire in pardoseala, pentru cerinte de performanta superioara, fiabilitate, confort termic si acustic, proprietati eco-sanogene.
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CONDITII DE CALITATE

Standard de calitate: SR EN 13226:2009 Pardoseli de lemn. Elemente de parchet masiv cu uluc si/sau lamba.

Clase de calitate:

e  EXTRA: Permite toate texturile pe fata superioara a lamelei, cateva noduri cu diametrul de pana la 4 mm daca sunt mici si sanatoase.
Fara alburn. Culori relativ uniforme.

e  NATUR: Pe fata superioara sunt posibile noduri de pana la 10 mm, variatie de culori, posibile fisuri superficiale, in unele elemente este
permis alburn in max. 20% din latimea lamelei.

e  BR: Pe fata superioara a lamelei sunt premise noduri sanatoase cu diametrul de pana la 20 mm pe lamele de parchet cu latimi pana la
120 mm, si de pana la 40 mm pe lamele de parchet cu latimi de la 130 la 170 mm, alburn, coloratie. Pardoselile nefinisate: noduri
deschise. Pardoselile finisate: noduri chituite.

e  EXTRA D: Permite noduri de pana la 4 mm, coloratie.

Caracteristici geometrice:

Dimensiuni: 10-21 mm grosime, 50-130 mm latime, 250-1400 mm lungime. Abateri: £0,2 mm grosime, £0,5 mm lungime, £0,2 mm latime,

+0,3/0 mm adancime uluc, +0/0,3 mm latime lamba, 0,1 mm < latime uluc-grosime lamba < 0,4 mm.

Umiditate: 7...11 %

Durabilitate: Clasa 1 (SR EN 335), Clasa S (sensibil la insecte) si clasa 2 (buna la ciuperci) (SR EN 350). Necesita protectie (SR EN 460).

Garantie: 20 ani, instalat si intretinut corespunzator, excluzand durabilitatea naturala.

Conditii de mediu la depozitare&exploatare: 18-24°C, UR 40-60%.

Conditii de instalare&intretinere: Conform ghidului de instalare&intretinere.

CERTIFICARE

SR EN 14342:2013 Pardoseli si parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformitatii si marcare.

FSC-STD-40-004 FSC v3.0 Standard for Chain of Custody Certification.
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