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PARDOSEALA MODEL SPIC

Pardoseala model Spic are o istorie bogata ca model traditional de pardoseala in Europa. Poate sa fie instalata in mai multe
configuratii, cu sau fara chenar. Modelul Spic face referire la variante cunoscute sub numele:

1) Parchet “cu rigle intrerupte” , format din elemente cu aceleasi dimensiuni, cu capete taiate in unghi drept, asezate
perpendicular intre ele, dupa un unghi de 45° fata de directia peretilor si/sau a lambei de capat (a se vedea fig. 1):

fig. 1

Parchetul “cu rigle intrerupte” Model instalat paralel cu peretele | Model instalat in diagonala

Parchetul “cu rigle intrerupte” este definit de SR EN 13756:2004 Terminologie, si este cunoscut si sub numele de
model Bradut sau Solzi de peste (HERRINGBONE).

Poate fi instalat mono, dublu sau triplu Bradut (HERRINGBONE). De asemenea, poate fi instalat si in alte
aranjamente care pot folosi combinatii de elemente egale, asezate perpendicular intre ele (a se vedea fig. 2):

fig. 2
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2) Parchet tip “punct unguresc”, format din elemente cu aceleasi dimensiuni, cu capete taiate la un unghi intre 45° si
65°, montate cap la cap in unghi drept sau in unghi de 130°, formand modele paralele (a se vedea fig. 3):

fig. 3
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Parchetul tip “punct unguresc” este definit de SR EN 13756:2004 Terminologie, fiind cunoscut si sub numele de
Spic Unguresc (Point de Hongrie), Spic Francez sau CHEVRON.

Parchet tip “punct unguresc”

Varianta de Spic, numita CHEVRON sau Spic Francez, este des intalnita in multe prestigioase castele europene.

MODELUL SPIC (HERRINGBONE si CHEVRON)

Optiunea standard este parchetul din lemn masiv.

De asemenea, este disponibila ca pardoseala dublu stratificata.

Modelul Spic se refera la lamele standard dreptunghiulare, toate fiind de aceeasi marime.

Modelul Spic poate fi instalat paralel cu peretele sau in diagonala.

Pentru instalarea paralel cu peretele se va lua in considerare pierderi la montaj, de cel putin 10%.

Instalarea in diagonala da senzatia de spatiu marit si necesita mai mult material, cel putin 15% in plus.

Umiditatea este cuprinsa intre 7% si 11%.

Pardoselile Kormos sunt fabricate din stejar de cea mai buna calitate Stejar (Quercus spp.) care creste in Europa. Comparat cu
alte specii de stejar, lemnul acestuia are variatii de culoare mult mai frumoase si un ton placut cand este finisat.

Pardoselile decorative pot fi instalate in interiorul unui chenar din acelasi material, avand un real efect estetic.

Pardoselile cu design special sunt superbe creatii de arta a lemnului, realizate pentru infrumusetarea aspectului decorativ, care
imprima imaginea neobisnuit de calda a unui "covor din lemn", impresionant prin maretie si lux (a se vedea fig. 4):

fig. 4
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Instalare in diagonala, mono bradut, in

Instalare mono bradut, in chenar

| Instalare dublu bradut, in chenar

| chenar




