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FISA TEHNICA: PARCHET DUBLU STRATIFICAT

1. CARACTERIZARE GENERALA
Parchetul Dublu Stratificat este fabricat din doua straturi pe baza de lemn din specii diferite, stejar si mesteacan, prin suprapunerea unui strat
superior dur, cu rol de uzura, realizat din lemn masiv de stejar cu grosimea de 3/3,4 mm, peste un strat inferior, cu rol de suport de inalta
performanta, cu masa volumica scazuta, elasticitate, stabilitatea termica si higroscopicitate redusa, realizat din placaj de mesteacan cu
grosimea de 10 mm. Lemnul de stejar (Quercus spp. cod QCXE) provine din exploatare forestiera proprie in Romania, fiind o specie de
foioase cu durabilitate mare fata de actiunea factorilor agresivi. Noul parchet dublu stratificat, se produce intr-o mare varietate de culori,
dimensiuni si calitati. Parchetul dublu stratificat se fabrica cu muchii tesite (bizotate), cu profil nut&feder (lamba si uluc) pe toate laturile, si
se livreaza nefinisat sau finisat cu 5 tipuri de ulei UV: Milk oak -cod MO 110, Royal white oak -cod RO 210, Honey oak -cod HO 310,
Chocolate —cod oak CO 410, Antique oak —cod AO 510.
2. DOMENIUL DE UTILIZARE
Parchetul Dublu Stratificat se utilizeaza pentru pardoseli interioare, aplicat pe diverse suporturi, inclusiv pentru podele decorative, de trafic
greu sau cu incalzire in pardoseala, pentru cerinte de performanta superioara, fiabilitate, confort termic si acustic, proprietati eco-sanogene.
3.  CONDITII DE CALITATE
3.1 Standard de calitate: SR EN 13489:2003 Pardoseli de lemn. Elemente de parchet multistrat.
3.2 Clase de calitate:

e  EXTRA: Noduri mici si sanatoase, cu diametrul de pana la 4 mm. Fara alburn. Culori relativ uniforme.

e  NATUR: Noduri sanatoase de pana la 10 mm, putin alburn, variatie de culori, posibile usoare fisuri superficiale.

e  BR: Permite noduri sanatoase cu diametrul de pana la 20 mm pe lamele de parchet cu latimi pana la 120 mm, si de pana la 40 mm pe

lamele de parchet cu latimi de la 130 la 170 mm, alburn, coloratie.
Pardoselile nefinisate: noduri deschise. Pardoselile finisate: noduri chituite.

e  EXTRA D: Permite noduri de pana la 4 mm, coloratie.
3.3 Caracteristici geometrice:

Dimensiuni: 13-13,4 mm grosime, 130-170 mm latime, 500-2200 mm lungime. Abateri: +0,2 mm lungime ; £0,1mm latime.
3.4 Umiditate: 7...11 %
3.5 Durabilitate: Clasa 1 si 2 (SR EN 335).
3.6 Garantie: 20 ani, instalat si intretinut corespunzator.
3.7 Conditii de mediu la depozitare&exploatare: 18-24°C, UR 40-60%. Se pastreaza sigilat in ambalaj original pana in momentul instalarii!
3.8 Conditii de instalare&intretinere: Conform ghidului de instalare&intretinere.
4. CERTIFICARE
SR EN 14342:2013 Pardoseli si parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformitatii §i marcare.

FSC-STD-40-004 FSC v3.0 Standard for Chain of Custody Certification.
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