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FISA TEHNICA: PARCHET MASIV STEJAR - MODEL CHEVRON

1. CARACTERIZARE

Produsul Parchetul Masiv Stejar — Model Chevron este fabricat din lemn de stejar (Quercus spp. cod QCXE), exploatat si prelucrat de
Kormos Romania. Stejarul romanesc este o specie de foioase cu durabilitate mare fata de actiunea factorilor agresivi.

Parchetul Chevron se fabrica cu profil nut&feder (lamba si uluc), cu muchii tesite (bizotate) pe cele 4 laturi, taiat la capete in unghi de 45°.
Este un model special de pardoseala spic, cunoscut ca “punct unguresc”.

Parchetul tip “punct unguresc” este definit de SR EN 13756:2004 Terminologie, fiind cunoscut si sub numele de Spic Unguresc (Point de
Hongrie), Spic Francez sau Chevron.

2. DOMENIUL DE UTILIZARE

Parchetul Masiv Stejar — Model Chevron se utilizeaza pentru pardoseli decorative interioare, aplicat pe diverse suporturi, inclusiv pentru
pardoseli de trafic greu sau cu incalzire in pardoseala, pentru cerinte de performanta superioara, fiabilitate, confort termic si acustic,
proprietati eco-sanogene.

3. CONDITII DE CALITATE

Standard de calitate: SR EN 13226:2009 Pardoseli de lemn. Elemente de parchet masiv cu uluc si/sau lamba.

4.  CERTIFICARE

Este certificat CE si FSC®.

5. SPECIFICATII PENTRU PARCHET MASIV STEJAR — MODEL CHEVRON

Exemplu de Parchet Model Chevron/“punct unguresc”/ Spic Francez, format din elemente cu aceleasi dimensiuni, cu capete taiate la un

unghi specificat, montate cap la cap in unghi drept sau de alta dimensiune, formand linii paralele (a se vedea fig. 1):
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Parchet tip “punct unguresc”
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Modelul Spic CHEVRON poate fi instalat paralel cu peretele sau in diagonala.

Pentru instalarea paralel cu peretele, se ia in considerare pierderi la montaj, de cel putin 10%. Instalarea in diagonala da senzatia de spatiu
marit, Insa necesita mai mult material, cel putin 15% 1n plus.

Pardoselile decorative pot fi instalate in interiorul unui chenar din acelasi material, cu aspectul frumos al unui "covor din lemn".
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